Технические характеристики солярия Luxura GT  


заказ
заказ
заказ
       заказ
склад
заказ
заказ
заказ
склад

                                                                                38 Sli                38Sli Int.            38Sli H.Int.             40Spr             40Spr Int.           40Spr H.Int.            42Sli               42Sli Int.              42Sli H.Int.

Количество ламп в верхней панели                                 22 х 100Вт        22 х 160Вт          22 х 160Вт
22 х 120Вт
22х180Вт       22 х 180Вт
24х100Вт
24х160Вт               24х160Вт

Количество ламп в нижней панели                                 16 х 100Вт        16 х 100Вт          16 х 160Вт

18 х 120Вт       18х120Вт      18х180Вт
18х120Вт
18х120Вт               18х180Вт

Количество ламп для лица                                               3 х400Вт           3 х 400вт             3 х 400вт
                23 х25Вт             23х25Вт          23х25Вт                   4х400Вт             4х400Вт                 4х400Вт                                                                      Возможность отключения ламп для лица                            да                          да                       да                              да                   да                      да                              да                   да                                      да

Возможность регулировки мощности ламп для лица
да
да 
да
-
 -                         -  
да
да

да

Внешняя поверхность
                                                                        эффект металлик

Внутренняя подсветка
да
да
да
да
да
да
да
да

да

Система фильтров «Luxura» 

для ламп высокого давления
да
да
да
-
-
-
да
 да
да

Рефлекторы HPS
о
о
о
-
-
-
о
о
о

Лампы длиной 2 м в нижней панели
-
-
-
  да
да
да
да
  да
да

Вентилятор для тела,5 уровней регулировки
да
да
да
да
да
да
да
  да
да

Вентилятор для лица,5 уровней регулировки
да
да
да
да
да
да
да
 да
да

Декоративная подсветка вентиляторов leds
да
да                       да
да
да                      да
да
    да
да

Декоративная серебряная панель
да
да
да
да
 да
да
да
  да
да

2 стереоколонки
да
да
да
да
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 да
 да
да

Звуковая система «Sound Around»
да
да
да
да
 да
да
 да
да

да

 включая систему «My MP3»


Система «Smart Voice»*
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Эргономичное стекло Contour PLUS                                       да
                           да
         да

да
да
да
да
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Аромаустановка «Xsens»
о
о
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о
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о
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Система «Qsens»
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Кондиционер «CliMax»**
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Система для загара плеч «back FLEX»
да
да                    да
о
о
о
о
о                                      о

Система пылевых фильтров
да
да
да
да
да
да
да
да
           да

Система легкого открывания стекол
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Цифровой дисплей 
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Программируемый таймер времени сеанса
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Возможность подключения выносного пульта
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Счетчик времени работы ламп
да
да
да
да
да
да
да
да
да

2-й счетчик времени работы с функцией обнуления
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Напряжение                                                                                                                                                              400V/50Hz/3-N/PE
Мощность(вместе с кондиционером)                                 7,1кВт(7,3кВт)   7,6кВт(8,3кВт)  9,3кВт(10,4кВт)  5,8кВт(6,6кВт)  7,4кВт(8,2кВт) 8,7кВт(9,4кВт)  7,2кВт(8кВт)  9кВт(9,9кВт)      10,2кВт(10,8кВт)

Защита                                                                                      3 x 16 A
3 x 16 A

3 x 16 A                 3 x 16 A
     3 x 16 A             3 x 20 A

3 x 16 A          3х20А
                 3х25
А


Вес
285кг
305кг

325кг
295кг
     315кг
                330кг
305кг              325кг                     340кг


*   -возможна только с системой «Sound Around»

                                                                                                 **- возможна только вместе с Contour PLUS 

